


CARACTERISTlCAS, ¡QUIPO y MAQUINARIA 

oguera de Tor: 
1 compuerta desague azud tablero vertical de 3.OOx2.00 m.
 
1 compuerta desague y limpia cámara decan!. 1.2Ox1.50 m
 
Barranco San Martl:
 
1 compuerta desague azud tablero vertical de 2.ooxl.80 m.
 
1 compuertadesagúe y limpia cámara decan!.1.20xl.2O m
 
Barranco Ourro.
 
1 compuerta desague azud tablero vertical de t.SOxl.05 m.
 
1 compuerta desague ylimpía cámara decan!. O6Oxl.2O m.
 
Canal aportación:
 
1 compuerta reguladora entrada canal. de tablero vertical


de 4 SOx2.oo m. 
4 compuertas limpia canal de 1.20x2.10 m. 

Aportación San Martl 
I compuerta reguladora entrada canal. de tablero vertical

de 1.2Oxl 20 m 

Aportación Ourro: 
1 compuerta reguladora entrada canal. de tablero vertical 

de I ooxO.80 m. 

Cámara de agua·
 
1 compuerta vaciado de tablero vertical de 1 2Oxl.SO m.
 
Tuberea forzada 
I compuerta origen tuberfa. IIpo vagón de 1.85x 1.85 m. 
Tuberra forzada. de chapa soldada. calculada para (\'SIS' 

tor el 150 °/. de la presión está Ica maxima sin Que las 
tensiones sobrepasen esfuerzos totales de 1.200 Kg,cm.' 

Oi6melro nominal elpelotu long/lud 
1.85 m. 9- 20 mm. 134.71 
1.70 m 21- 26 mm. 70.27 
1.60 m 25- 33 mm. 115.2g 

C.entral u estación e t rior: 
2 turbinas francls ele vértlcll'. 750I--:r¡:-.ñp~.mm:'.'W!llf'rrn"c;r:o'lf'lll'm~""'~!I!!!!~ 

nal unitaria de 10.800 C. V para un caudal de 5 m' s. 
2 alternadores trifásicos de eje vertical, 7SO r.p.m. y poten· 

cia aparente unitaria de 10.000 KVA. a la tensión nominal 
de 6.000 V 

2 transformadores trifásicos elevadores de 6}132 KV. Y ca· 
paciaad 2xl0.000 KVA. 

2 transformadores para servicios auxiliares de 2x2oo kVA. 
para 6/25 KV. 

sformadores para servicios íwx,hares de 2xloo kVA. 
para 25.000/220 V. 

1 puente grúa de 7.10 m. luz para una elevaCión de 35 Tm 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Superficie cuenca afluente 17350 Km' 
Altura media cuenca 2231 m. 
Caudal especifico en año medio 40.8 I/s.Km • 
Caudales máximos captados: 

Noguera Tor 90 m'/s
Barranco San Marti 2 O m'/s
Barranco Ourro 0.5 m'ls 

Desnivel tramo rfo aprovechado 19410 m.
 
Salto bruto disponible 187,44 m.
 
Salto neto utilizable 182.77 m.
 
Producción media obtenible 0.383 kWh m.'
 

Año medio Al'io teco Año muy leco 
Aportación Hm.' 225.20 158.03 9162 
Caudales medios m'ls. 7.14 501 2.91 
Producciones 10.' kWh. 7g,41 56.41 3768----.--"=;:=.....

VOLUMEN OBRAS 
Excavación tierra 53000 m.' 
Excavación roca 42500 m.' 
Hormigón 21.200 m.' Cemento t 694 Tm.' 
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Ailo medio Año 'eco Año muy .~<:o 

VOLUMEN OBRAS 

Superficie cuenca afluente 
Altura media cuenca 
Caudal especifico en año medio 
Caudales máximos captados: 

Noguera Tor 
Barranco San Martr 
Barranco Durro 

Desnivel tramo rlo aprovechado 
Salto bruto disponible 
Salto nelo utilizable 
Producción media obtenible 

Aportación Hm.' 
Caudales medios m'/s. 
Producciones 10.' kWh. 

Excavación tierra 
Excavación roca 
Hormigón 
Cemento , 

CARACTERISTlCAS GENERALES 

OiOmelro nominol Espesores 

1.85 m. g 20 mm. 
1.70 m 21- 26 mm. 
160m. 25- 33 mm. 

Central u estación exterior: 
2 turbinas Francls ele verlle 1, 750 r. p m. p ene.o'nl"'ll'l~~""""!~!!!!!!!!!!!!!!!~ 

nal unitaria de 10.800 C. V. para un caudal de 5 m' s. 
2 alternadores trifásicos de eje vertical, 7SO r.p.m. ¡¡ poten· 

cia aparente unitaria del0.000 KVA. a la tensiÓn nominal 
de 6.000 V 

2 transformadores trifáSICOS elevadores de 6/132 KV.¡¡ ca· 
paciaad 2xl0.000 KVA. 

2 Iransformadores para serviCIOS auxiliares de 2x200 kVA. 
para 6/25 KV. 

sformadores para servicios aUXiliares de 2xl00 kVA. 
para 'lS.000/220 V. 

1 puente grúa de 7.10 m. luz para una elevaCión de 35 Tm 

oguera de Tor: 
1 compuerta desague azud tablero vertical de 3.00x2.1lO m. 
1 compuerta desague ¡¡ limpia cámara decan\. 1.ZOx1.50 m. 

Barranco San Martr· 
1 compuerta desague azud tablero vertical de 2.00x1.80 m. 
1 compuerta desague ¡¡ limpia cámara decan\. 1.20x1.20 m. 
Barranco Durro: 
1 compuerta desague azud tablero vertical de 1.SOx1.0S m. 
1 compuerta desague ¡¡ limpia cámara decan\. 060x1.20 m. 
Canal apo rtaclón: 
1 compuerta reguladora entrada canal. de tablero vertical

de 4 SOx2.00 m. 
4 compuertas limpia canal de 1 ZOx2.10 m. 

Aportación San Mart( 
I compuerta reguladora entrada canal. de tablero vertical

de 1.ZOx1.ZO m 

Aportación Durro: 
1 compuerta reguladora entrada canal, de tablero vertical

de I OOxO.80 m. 

Cámara de agua. 
1 compuerta vaciado de tablero vertical de l.20x1.SO m 
Tuberra forzada. 
1 compuerta origen tuberra. lipa vagón de 1,B5xl,B5 m. 
Tuberfa forzada. de chapa soldada. calculada para r\~sis. 

\Ir el 150 '1. de la presiÓn estállca maxima sin que las 
tensiones sobrepasen esfuerzos totales de 1.200 Kg, cm.' 

CARACTERISTlCAS. EQUIPO Y MAQUINARIA 
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i = 0.001 

S= 0.88 m.' 

R= 0.32 m. 
V = 1.13 m/s. 

0= 1,00 m'/s 

PO lA I 

i - 0.002 

S=1.00m.' 

R= 0.37 m. 
V= 1.88 m/s. 

0= 2.02 mi/s. 

0.001 

ramo 1.° 

0.001 

S - 4.47 m.' 
R 0.75 m. 
V 2.01 m S 

O O.oom' S 

R 0.75 rn. 
V 2.02 mIs. 

0= 10.08 mi/s. 

0001 

. 4.ófJ m.' 
R 0.73 m. 
V 1.08 ni s 
O 0,01 m' . 

ección tunel roca compacta: 

i = 0.001 

S 4.90 m.' 
R- 0.77 m. 

V = 2.04 mIs. 
O 10,00 mi/s. 

APOAT 

Comun tl t d 18 se c n s. 

S cción tunel roca comp cle: 

Tramo 2.° 

Común a todas las seccionas: 
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DUR OAPORTAC 

R= 0.75 fTl. 

V = 2.02 mis. 
0= 10.oa m'/s. 

Tramo 2.° 

Común a todas las secciones: 

i = 0.001 

Sección tunel roca compacta: 

i = 0.001 

S= 4.47 m.' 
R= 0.75 m. 
V= 2.01 mIs. 

0= 9.00m.' s. 

i = 0.001 

S= 0.88 m.' 
R= 0.32 m. 
V = 1.13 mis. 
0= 1,00 m'/s 

Yramo 1.° 

Común a todas las secc.ones: 

i = 0.001 

S=-. 4.55 m.' 
R= 0.73 m. 
V= 1.9a m 

Q= 9.01 m·,'s. 

o T CI 

SecciÓn tunel roce compacta: 

i = 0.001 

S= 4.90 m. ' 
R= 0.77 m. 
V = 2.04 mis. 
0= 10.00 mi/s. 

APORTACIO 

i = 0.002 

S= 1.00 m. ' 
R= 0.37 m. 

V = 1.86 mis. 
0= 2.02 mi/s.. ." 

DURRO 

!JlJrro 

SECCIONES TI)O AZUDES 
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SECCION TIPO ORIGEN 
E CIO TIPO DESAGUE 

CAMARA DE AGUA 
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FACHADA PRINCIPAL 

SECCION TRANSVERSAL 
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FACHADA LATERAL SUR 
Fachada principal 

FACHADA PRINCIPAL 

.;Fachada lateral izqu'lerda 
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SECCION TRANSVERSAL 




